
Technisches Datenblatt 

   
Geländegängiger schwerer Lastkraftwagen 

 

 

 

TATRA 815 VVN 6x6 

 

 

 

         
MOTOR      KRAFTÜBERTRAGUNG   
Type:  V‐12 Diesel    Getriebe:  10 vorwärts / 2 rückwärts 
Leistung:  308 PS @ 2200 rpm    Kupplung:  Einscheiben‐Reibkupplung 
         
Kabinentyp:  2‐türig    AUFHÄNGUNG   
Sitzplätze:  1+3    Vorne:  Drehstäbe, 

Teleskopstossdämpfer 
      Hinten:  Blattfedern 
         
      LENKUNG  Einfinger Schneckenlenkung 

mit Lenkhilfe 
ABMESSUNGEN & KAPAZITÄTEN        
Breite:  2,5 m    PERFORMANCE   
Länge:  8,35 m    Höchstgeschwindigkeit:  80 km/h 
Höhe (gesamt):  3,65 m    Steigung:  100% 
Höhe (Kabine):  3.03 m    Böschungswinkel:  30° 
Höhe (Zugmaul hinten):  0,91 m    Graben:  0,9 m 
Ladefläche:  5,36 x 2,41 m    Vertikales Hindernis:  0,6 m 
Radstand:  3,27 m + 1,45 m    Wattiefe:  1,4 m 
Gewicht (leer):  12700 kg    Bodenfreiheit:  0,41 m 
Gewicht (beladen):  20700 kg       
Max Beladung:  8000 kg    REIFEN  15.00 x 21 TO3 
Anhängelast (Offroad):  10000 kg    wahlweise  14.00 x 20 
Anhängelast (Strasse):  45000 kg    BREMSEN  2‐Kreis Druckluft 
Tankinhalt:  2 x 230 l    ELEKTRIK  24 V 
Reichweite:  1000 km    Batterien:  2x12 V / 175 Ah 
      Lichtmaschine:  28 V / 60 A 

 

 


